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1. DISPOSICOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constitui eIem
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a Execugdo de Servigos
de REFORMA E AMPLIACAO DA E.M.E.F ABEL FIGUEIREDO, NO Bairro Centro, no
municipio de Sdo Jodo do Araguaia - PA. .

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da
licitagdo, o termo FISCALIZAGAO define a equipe que representard o departamento de
fiscalizagdo perante a CONTRATADA e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e o
termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de S3o Jodo do Araguaia - PA.

Sera sempre suposto que esta especificacdo é de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitacdo.

Na execugdo de todos os projetos e servicos a CONTRATADA devera seguir as
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, Normas do DNIT
e as normas citadas no decorrer destas Especificacdes. | |

A execugdo de todos os servicos obedecerd rigorosamente as indicagbes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢des contidas

neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instrugdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais
Responsdveis ou a CONTRATANTE, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre de$enhos e escalas diferentes prevalecerdo
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo

prevalecerdo sempre os primeiros.
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Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes ry

em escala prevalecerdo sempre as primeiras. _

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial 7
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteragdo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e
aprovacdo da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO poderd impugnar qualquer trabalho
feito em desacordo com os desenhos e especificagdes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos

antes e durante a execugdo de quaisquer servigos.

3. ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATANTE manterd prepostos seus, convenientemente credenciados
junto a construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
qualquer agdo de orientagdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de
construgdo, exercidos pela CONTRATADA.

As relacdes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e
execucdo das obras e servigos contratados, facultando a FISCALIZACAO, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacio em
oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcao, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a FISCALIZAGAO o direito de ordenar a suspens3o das obras e
servigos sempre que estes estiverem em desacordo com os projetqs e especifica¢des.

A CONTRATADA se obriga a retirar da obra, imediatamente .apls o recebimento
da comunica¢do em didrio de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar

conduta nociva ou incapacidade técnica.
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proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela CONTRATANTE

devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatéria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacgGes ou reivindicacdes ap6s a
obra CONTRATADA. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZAGCAO
antes da contratacdo. ' |

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a méo—de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessério paraa execucdo, a conclusdo e a manutengéo
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios. |

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, .estarem de acordo com as especificagOes,
devendo ser submetidos a aprovac¢do da FISCALIZACAO, com exce¢do de eventuais
servicos de remanejamento onde estiver explicito o réaproveitamento. |

A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos, antes de exec‘Qté-los. Se julgaf necessario,
a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a apresentac¢do de informacdo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de enséio; relativos aos
mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicio dos materiais t3o logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
FISCALIZACAO n3o aceitara a alegacdo de atras‘o dos servicos devivdo ao nao
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

O BDI - Beneficios e Despesas Indiretas, conforme pre\)é a legislagdo, deverd
ser destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composi¢do dos precos unitdrios.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servigos, devéré cbntar
com profissionais especializados e devidamente habilitados, para dééenvolverem as
diversas atividades necessarias a execuc3o da gbra. A qualquer tempo, a FISCALIZACRO

poderd solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipél técnica

‘‘‘‘‘‘
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da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvim

trabalhos. _

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucao de seus servicos, a
CONTRATADA devera solicitar - previamente 2 FISCALIZAGAO autonzagao para tais
deslocamentos e modificacdes.

Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorre¢Bes das especificaces ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composicdo de pregos unitarios. Consideraria,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e servicos
em questdo e que, por conseguinte, devers ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas
especificagbes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todos os materiais, pecas, etc. _‘

A CONTRATADA devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a
limpeza completa apds a finalizagdo da execugdo do servico. "

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos que possam
ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a
ndo aceitagdo parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes
recusadas sem direito a indenizacdo. |

A CONTRATADA deversd, necessariamente, cotar seus servicos por preco
unitario, seguindo a Planilha de Org¢amento e Quantitativos.

O material equivalente com 0 mesmo desempenho técnico aser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a FISCALIZAGCAO para a com‘petente autorizacdo, a
qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara acritério da
FISCALIZACAO, exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovagdo da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas asdespesas serao por

conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse.para a CONTRATANTE
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As especificagdes a serem utilizadas para a execucdo dos servicos sdo as da
ABNT/NBR ‘
! .
Os demais servigos que n3o constam da relacdo acima seguem a orientacso das

especificagbes complementares relacionas a seguir:

CANTEIRO DE OBRAS

O local de implantagdo do canteiro de obras sera nas dependéncias do terreno
do posto, no qual a CONTRATADA devera entrar em contato com a FISCALIZACAO para
que cedaum espaco. O local dever ser limpo para a utilizagdo de possivel almoxarifado,
escritorio para os engenheiros residente e fiscal, previamente definido e aprovado pela
FISCALIZAGAO.

Todos os materiais necessarios para o pleno funcionamento do canteiro de obras
serdo mobilizados e desmobilizados a cargo da contratada sem Onus para a
CONTRATANTE, visto que o obra se localiza no perimetro urbano do municipio de Sio

\

Jodo do Araguaia.

PLACA DE OBRA

A placa de obra deverd seguir todos os padrdes definidos no “Manual Visual de
Placas de Obras” do Governo Federal. Sera confeccionada em chapa galvanizada n2 22
fixada com estrutura de madeira. Terd 4rea de 12,0 m?, com alturé de 3,0 m e largura
de4,0 m, e deverd ser afixada em local visa’vei, preferencialmente no> acesso principal do

empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizago.

E proibida a fixacdo de placés em arvores.
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podendo a CONTRATANTE a qualquer momento solicitar sem nenhum oOnus a

substituicdo da mesma, caso se apresente sem a sua devida funcdo.

=  Critérios de medicdes e pagamentos

A medicdo sera feita por metro quadrado, sendo a multiplicagdo da largura pela

altura da placa.

DEMOLICOES E REMOCOES
As demolices e remogdes que se fizerem necessarias dever3o ser executadas
com técnicas e com o maximo cuidado a fim de evitar acidentes de trabalho e transtorno

ao desenvolvimento dos servicos.

Os materiais provenientes das demoli¢cdes e remogdes sem aproveitamento
serdo transportados para um local fora da obra, a ser definido pela FISCALIZACKO, 0s

materiais retirados deverdo ser entregue 3 FISCALIZACAO.

COBERTURA

Deverd ser executada a retirada das telhas e substituidas ‘por telhas de
fibrocimento novas, devendo seu assentamento e fixacdo ser efetuado de acqrdo com
as recomendacdes técnicas. As telhas que estiverem mal colocadas deverio ser
reassentadas corretamente.

Onde for constatada a necessidade de se completar o telhamento, como em
beirais, 0 mesmo devera ser executado.

J

Obs.: Para efeito de custos e medigdio, serd considerada a drea de projecdo plana
da cobertura, devendo os custos decorrentes das inclinagbes serem considerados
na composicéo de preco unitdrio.
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As tramas de aco que forem execufadas deverdo seguir o alinhament Oa
existente, sendo consideradas as trocas de pecas danificadas por pecas novas faze
com que ndo comprometa a sua funcdo estrutural. O mesrﬁo ocorrera com as tesouras.
Toda e qualquer troca devers ser informada an‘tecipadarﬁente a FISCALIZACAO. Devers
a CONTRATA executar servicos de descupinizagdo para protecdo do madeiramento

contra agentes bioldgicos.
Os rufos serdo de material metalicos galvanizado.

A execugdo do forro em réguas de PVC e sua estrutura de fixagdo deverdo ser
assentadas em conformidade as exigéncias normativas. A FISCALIZAGAO devers ser

informada caso haja alguma outra necessidade de substituicdo de um novo pano.

REVESTIMENTOS (PISO/PAREDE)
O chapisco deverd receber tratamento somente as superficies queapresentarem
elevado desgaste. O traco a ser executado ser 1:3, observando-se que as superficies a

serem trabalhadas deverdo ser previamente umedecidas.

O reboco deverd apresentar acabamento perfeito, sendo primorosamente
alisados com desempenadeira e esponjados, de modo a se obter uma superficie

inteiramente lisa e uniforme.

As calcadas deverdo ser executadas em sistema “xadrez” com linhas de dilatago,
com espessura de 8cm, em concreto armado, deverio obedecer todas as inclinacGes das

normas de acessibilidade, bem como o seu perfeito desempeno.

Para a execugdo dos pisos internos das salas de aula serd utilizado o piso
ceramico liso PE! Ill, nas demais dreas sera aplicado piso ceramico acetinado PEI-IV

assentado com argamassa colante, na cor definida de pela FISCALIZACAO

Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, cor cinza, estar perfeitamente
alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo exceder a 1,5 mm. Para

preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e
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estruturais, devendo rejuntd-las com materiais de elast:icidade permanente. Na
aplicacdo, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos. Rejuntar
apods 72 horas com um rejuntamento epoxi. Deixar as juntas entre pecas de no minimo
2 mm, observando sempre as indicacﬁes do fabricante. N3o sera permitida a passagem
sobre a pavimentag¢do dentro de trés dias do seu assentamento. Ndo sera tolerado o
assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com
veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com

quaisquer outros defeitos.

Cabera a CONTRATADA minimizar ao méximo as variacbes de tamanho e
tonalidade especificadas em relagiio as cores existentes buscando sua aproximagdo

evitando assim caracterizar diferentes cores no piso.

ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) _

A porta de madeira semi-ocada devers ser instalada nas salas de aula que estdo
apresentando defeito e nas que estdo faltando. Na composicdo do prego do item
deverdo estar incluidos os custos para execugéo ‘completa do servico, com todos os

insumos necessarios, que n3o serio objeto de pagamento separadamente.

A porta em aluminio tipo veneziana com guarni¢cdo devera ser instalada nos
banheiros. Na composicdo do preco do item deverdo estar incluidos os custos para
execugdo completa do servigo, com todos os insumos necessarios, que nio serdo objeto

de pagamento separadamente.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS v
As instalacbes deverdo obedecer as normas ABNT, NB-19, NBR-562'6 (NB-92),
NBR-7229 (NB-41) e Normas da Concessionaria local.
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Toda a tubulacdo serd de PVC soldavel com cIasse de acordo com as pressdes
exigidas, da marca “TIGRE” ou similar. A execucdo devera obedecer as recomendacdes
do fabricante. Nos precos unitarios destes servicos deverdo ser consideradas as
conexdes necessdrias para a instalagéo conforme sql{citado_ﬁ nos projetos

hidrossénitarios, ou sempre acompanhando as instalag¢des ja existentes.
As torneiras serdo cromadas de fabricacdo “DECA” ou simiiar, com % de volta.
O assento sanitdrio devera ser do tipo “Fofinho”.

Os lavatérios dos banheiros serio de louga branca, de fabricacdo “DECA”,
“CELITE” ou Similar, de tamanho médio, suspenso. O preco do servico deverd

contemplar sua instalac¢3o.

INSTALACOES ELETRICAS

As instalacBes elétricas deverdo ser executadas conforme a Planilha de
quantidades e precos fornecida pela CONTRATANTE, sendo que cada servico da mesma
serd considerado completo, e todas as conexdes € acessOrios necessdrios para a

realizagdo dos mesmos devem ser considerados na elaboracgdo de seus precos unitérios.

Os fios e cabos serdo de marca “PIRELLI” ou snmllar As lummarlas serdo do tipo

calha, de sobrepor com reator de partida raplda

As lampadas serdo de LED 10W Bivolt branco, substituindo as danificadas.

PINTURA :
Todas as superficies a serem pintadas_déveréo ser Iiy'mpas e convenientemente

preparadas, escovadas, e sé poderio ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A eliminag¢do da poeira deverd ser completa. Cada demdo de tinta sé poderd ser
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aplicada ap6s a anterior estar com pletamente seca, convindo observar um inte
24 horas entre as dem&os. O mesmo cuidado deverd haver entre as dem3os de

R O
&

observando um intervalo minimo de 48 horas.

Paredes internas e externas devera ser aplicada tinta Latex Acrilica na cor a ser
definida pela Fiscalizacdo, na marca Suvinil, Coral ou similar, devendo obedecer a sua

tonalidade.

As esquadrias de madeiras serdo tratadas, pintadas com esmalte sintético, tipo
“CORALIT ACETINADO”, ou similar, em tantas demios quantas forem necessarias para
um perfeito acabamento, na cor a ser definida pela Fiscaliz‘agéo.. As esquadrias metdlicas
serdo tratadas e pintadas com esmalte alto brilho em tantas demdos quantas forem

necessarias para um perfeito acabamento, na cor a ser definida pela Fiscalizacdo.

SERVICOS FINAIS

Durante todo o desenvolvimento do servico a obra devera ser mantida limpa,
0s insumos armazenados de maneira ordenada, e os entulhos removidos
periodicamente do canteiro. A vigilancia, até o recebimento:defi-niti\‘/o da obra pela
PMSIJA, serd de responsabilidade total da CONTRATADA. Os custos ndo serdo objeto de
remuneracgdo especifica, devendo, portanto, ser cbnsiderados quando da composicio

do BDI.

Ao final da obra todas as dependéncias do prédio, assim como os.aparelhos
deverdo ser perfeitamente limpos antes da entrega. Quando da entrega da obra, a
contratante apds testar as instalacdes, verificar as condigée'é de funcionamento e
comprovar estarem todos os servigos finalizados, a obra limpa e livre de entulhos, a
PMSJA emitird a contratada documento habil, atestando o reCebimento da obra.

e
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Vitor Frank da Silva
Engenheiro Civi!
CREA-PA: 1518351760




