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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACAO TECNICA

Objeto: Recuperacéo da Estradas Vicinais
Proprietario: Prefeitura municipal de Sdo Jodo do Araguaia - PA.
Enderego: Vicinal Vila Do Carmo — S&o Jo&o do Araguaia/PA.

Extensdo: 10,00 KM

Endereco: Praca Indcio Moura, s/n— 530 Jodo do Ar aguaia/Pa

CEP: 68518-000
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SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS

01- SERVICOS PRELIMINARES:

01.1. PLACA DA OBRA EM LONA COM PLOTAGEM GRAFICA: Devera ser fixada
placa identificadora, em local preferencialmente frontal a obra, de maneira a néo
interromper o transito de operarios e materiais. A placa devera conter os dados
principais da obra (area construida, convénio, custo, construtor, profissional
responsavel, etc.), ser confeccionada de acordo com o modelo a ser fornecido pelo
6rgédo concedente em chapa metalica galvanizada; Ter dimensbdes de 2,0m x 3,0 m; ser
estruturada em pecas de madeira de lei com bitola 4’x1/2"; Ter como suporte pegas em
madeira de lei com bitola de 4'x4’; e ter sua parte inferior com altura minima de 2,00m
em relagdo ao solo.

Critérios de medigdo e pagamento:
Os servicos serdo medidos por m? (metro quadrado) de placa executada,

considerando-se as dimensoes, de acordo com as instrugdes emitidas pela
FISCALIZACAO.

02- TERRAPLANAGEM:

2.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA AREAS C/ARV. DIAM. ATE
0,20 M

Operagao

a) O desmatamento sera executado na faixa de dominio definida em 1,00 m para cada
lado além do limite estadual;

b) As arvores ou arbustos que n&o interferirem na construcdo e que tiveram especial
valor por razoes cénicas ou por motivo relevante deveréo ser preservadas;

Endereco: Praca Indcio Moura, s/n— 830 Jodo do Araguaia/Pa
CEP: 68518-000
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¢) Quando em trechos em cortes ou aterros, a largura da faixa de limpeza ou capina
sera aquela compreendida entre as cristas de corte ou entre as saias de aterro.
Executada a limpeza sera feita a verificagdo dos estaqueamentos;

d) Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto 0s servigos de
desmatamento, destocamento, limpeza ou capina ndo tenham sido totalmente
excluidos;

e) O controle dos servigos sera feito pela equipe liderada pelo engenheiro responsavel
pela obra, mediante apreciagdo visual de sua qualidade.

Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados a serem utilizados, conforme o caso, serao os
seguintes:

a) Trator de esteira com lamina;
b) Motoniveladora;

c) Serra circular;

d) Caminhao basculante;

e) Ferramentas manuais.

Medigao

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza ou capina serao medidos em
m2 de conformidade com a planilha de pregos unitarios, e obedecendo ao prazo
estimado pelo Cronograma Fisico-Financeiro.

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza nao serao
considerados para fins de mediacéao.

2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (BOTA FORA)

Serdo usados, preferencialmente caminhées basculantes, em numero e capacidade
adequadas, que possibilitem a execugdo do servico com a produtividade requerida,
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devendo estar em bom estado de conservagéo, provido de todos os dispositivos
necessarios para evitar
queda e perda de material ao longo do percurso, em obediéncia as condigbes de
transporte impostas pela municipalidade, bem como pelas normas vigentes.

Para o caso de transporte de material até o local de bota fora, os caminhos do
percurso deverdo ser, sempre que necessario, umedecidos para evitar
0 excesso de poeira e devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou trechos
escorregadios. O material devera estar distribuido na bascula do caminhao, de modo a
nao haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante o transporte.

Medicao
O servigo sera pago t. km de transporte efetuado.

2.3 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA (VALETAS
E SAIDAS LATERAIS D'AGUA (BIGODE))

No sentido restrito as estradas devem ser entendidos como a coleta, controle e
encaminhamento das aguas langadas diretamente sobre a superficie de rolamento e
areas adjacentes das estradas, para protege-las de infiltragdes e preservar a sua vida
util.

Drenagem Superficial

Valetas ou saidas laterais: As de corte deverdo ser executadas obedecendo as
indicacbes de Projeto ou as orientagbes do engenheiro responsavel pela obra. As
valetas serao construidas do lado de montante convergindo para a boca dos bueiros ou
dos drenos superficiais da estrada. Nos cortes em terra, deverdo ficar afastadas da
crista para ndo serem atingidas por eventuais desmoronamentos.

Excepcionalmente, poderdo ser construidas valetas de protegéo nas saias dos aterros
quando o tragcado da estrada percorrer boqueirdo ou vale fechado e os pés dos aterros
sejam lavados por enxurradas.

Equipamentos:

No que couber

a) Retroescavadeiras;

Endereco: Praga Indcio Moura, s/n— $80 Jodo do Araguaia/Pa
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b) Ferramentas manuais;

Controle Geométrico

Sera executado durante as operagdes construtivas de acordo com as exigéncias do
Projeto.

Medicgao:

Os servigos serdo medidos em metros cubicos (m3) de material escavado e de
enchimento, se houver, de acordo com a planilha de pregos unitarios, obedecendo ao
prazo estimado pelo Cronograma de Desembolso.

2.4 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES E COMPACTAGAO

Regularizagdo de superficies sera feita em terra com motoniveladora (Regularizagao do
subleito) e de acordo com necessidades do trecho serdo feitas etapas como descritas
abaixo:

Compensagao de corte e aterros

Com pressuposto inicial, devera ser admitido que a construgao da estrada sera de modo
que todos os materiais satisfatorios encontrados na escavacdo dos cortes serdo
aproveitados para aterros.

Empréstimos

A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamento dos cortes obriga
a recorréncia de materiais de empréstimos laterais ou de jazigos pré-determinadas para
construcao de aterros.

Os empréstimos em alargamento de corte dever&o, preferencialmente, atingir a cota de
greide, ndo sendo permitido, em qualquer fase de execugdo, a conducéo de aguas
pluviais para a plataforma da rodovia. Nos trechos em curva, sempre que é possivel, os
empréstimos devem promover sua drenagem seja feita facilmente.

Cortes
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A operacdo de corte consistira na escavagéo do material até o nivel previsto para a
plataforma da estrada. O desenvolvimento da escavagao se processara mediante a
previsdo de utilizagdo adequada do material ou de sua rejeicéo, de acordo com as cotas
do greide definido no projeto geomeétrico.

O material escavado nos cortes devera ser reservado em deposito para ser utilizagao
no revestimento primario desde, que seja constatada pelo engenheiro responsavel pela
obra a sua conveniéncia técnica e econémica.

Os materiais de ma qualidade (turfosos, humosos, micaceos ou formados por argila
coloidal) seréo rejeitados e removidos para o “bota-fora”.

Os taludes de corte terdo uma inclinagdo de 2/3, salvo indicagdo em contrario
estabelecida no Projeto.

Aterros

Terrenos de fundacdo: Casos n&o esteja explicitado no Projeto, a construgao aterros
sera procedida de inspegdo pela equipe geotécnica liderada pelo engenheiro
responsavel pela obra, nos terrenos que os suportarao, para prevenir futuras
ocorréncias de recalques. Na inspegao sera definido no que couber a.

a) Existéncia de agua de nascente ou infiltragao;

b) Materiais de fundagdes moles ou saturadas instaveis;

c) Existéncia de planos inclinados de escorregamento subterraneos;

d) Existéncia de encostas, ingremes, especialmente as muito lisas, umidas ou coberta
de vegetacao;

e) Encostas rochosas ingremes.

Os aterros s6 deverso ser iniciados apos concluidas todas as obras de arte correntes
que interceptarem o corpo estradal. Somente serao utilizados na constituicao de aterros
os materiais que apds os ensaios geotécnicos tenham caracteristicas adequadas.

A juizo da equipe geotécnica liderada pelo engenheiro responsavel pela obra, a partir
do inicio da construgéo da estrada, volumes de corte em excesso que resultariam em

Endereco: Pre
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“bota-fora” poderdo ser utilizados em aterros para alargamento da plataforma,
adensamento de taludes ou bernas de equilibrio.

Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais a terra vegetal, a turfa e o
carvdo mineral) e a terra oriunda de decomposi¢cdo de rochas micaceas sao matérias
inadequados para construgao de aterros.

Os aterros serdo executados em camadas sucessivas na espessura de 0.30m. Esta
espessura podera ser reduzida, quando o material a ser compactado se constituir de
solos argilosos com pouco o nenhum material granular, devido as dificuldades
decorrentes da incorporagao de unidade e da trabalhabilidade.

A inclinacdo dos taludes de aterro devera obedecer as condi¢bes estabelecidas no
Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, devera ser adotada a inclinagéo 3/2,
que podera variar em fung&o do tipo do solo, a juizo da equipe geotécnica liderada pelo
engenheiro responsavel pela obra.

Metodologia Executiva dos Aterros

O material devera ser descarregada em montes ou em leiras no leito da estrada e
espalhados em camadas, mediante a utilizagdo dos equipamentos adequados.
Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material o
acabamento devera ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar para
obtencdo da necessaria uniformidade de distribui¢do e de espessura de camada.

Quando necessario umedecer o material para a compactagdo, a agua devera ser
colocada por caminhdo tanque munido de borrifador. Se o contrario, a umidade for
excessiva, a evaporagéo podera ser agilizada pela utilizacdo de motoniveladora ou
grade de discos.

No decorrer do processo, devera ser adotada precaucgéo para ndo prejudicar a camada
procedente compactada.

Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverdo ser utilizados nos servigos de terraplenagem, em
qualidades e capacidade varaveis, conforme o caso:
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a) Carregador frontal,

b) Trator de esteira com lamina;

c) Trator com pneus;

d) Caminhao basculante;

e) Motoniveladora;

f) Rolo compactador liso

g) Rolo compactador pé-de-carneiro;
h) Caminh&o irrigador;

i) Grade de disco;

j) Equipamentos manuais;

Controle Geotécnico

O controle geométrico sera realizado pela equipe de topografia pelo engenheiro
responsavel pela obra antes, durante e apés os procedimentos construtivos, observado
os piquetes de amarrag&o dos eixos referéncia de cotas e as operacdes de acabamento
com regua.

Medigao
Os servicos de terraplanagem serdo medidos em unidades especificadas na planilha de

quantitativos de precos unitarios, obedecendo ao prazo estimado pelo Cronograma
Fisico-Financeiro.

03 — REVESTIMENTO PRIMARIO

Endereco: Praga |
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3.1 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 2, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

Como revestimento primario deve-se entender aquele constituido de mistura adequada
e na proporgdo correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, que
convenientemente umedecida, formara uma capa de rolamento impermeavel e
resistente para suportar o trafego de veiculos.

As jazidas de materiais para revestimento primario seréo estudadas e ensaiadas para
equipe geotécnica liderada pelo engenheiro responsavel pela obra, devendo ser
selecionadas de maneira a oferecer a menor distancia média de transporte possivel e 0
material mais adequado.

3.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL
O espalhamento do material serd executado em camada, obedecendo aos

procedimentos construtivos exigidos pela equipe geotécnica liderada pelo engenheiro
responsavel pela obra.

Preparo de Subleito

Para que a capa de rolamento comporte-se satisfatoriamente devera apoiar-se no
subleito capaz de oferecer suportar continuamente estavel.

Apo6s concluidos os servicos de terraplenagem, deverd ser feita regularizagao
transversal e longitudinal de aguas pluviais.

A secao transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3 cm, no minimo
para a drenagem de aguas pluviais.

Na construgdo do revestimento primario deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

A compactagdo sera sempre iniciada pelas bordas com a prevengdo de que nas
primeiras passadas o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada
de revestimento.

Enderego: Praga indcio o Jodo do Araguaia/Pa
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Nos trechos em tangente, a compactacéo sera feita das bordas para o centro, em
percursos equidistantes do eixo, os quais seréo distanciados entre si de modo que cada
percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior.

Havendo superelevagdo nos trechos em curva, a compactacao devera progredir da
borda mais baixa para a mais alta, observando o procedimento disposto no subitem
anterior.

Equipamentos

Os seguintes equipamentos deverao ser utilizados nos servigcos de terraplenagem, em
quantidades e capacidade variaveis, conforme o caso:

a) Carregador frontal,

b) Tratores (de esteira com lamina e de pneus),

c) Caminhdes (basculante e irrigador);

d) Motoniveladora;

e) Rolo compactador (liso, pé-de-carneiro e vibratorio);
f) Grade de discos;

g) Equipamentos manuais.

* Controle Geotécnico

A execugdo dos servigos devera ser acompanhada dos ensaios geotécnicos minimos
indispensaveis a verificagdo do cumprimento das exigéncias técnicas especificadas no
Projeto.

* Controle Geométrico

A equipe de topografia liderada pelo engenheiro responsavel pela obra verificara as
exigéncias geomeétricas estabelecidas no projeto.
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Medigao

Os servigos de revestimento primario serdo medidos em m3 de material de primeira
categoria de acordo com a planilha de precos unitarios, obedecendo ao prazo estimado
pelo Cronograma de Desembolso.

3.1 EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA
(MATERIAL PROVENIENTE DE EMPRESTIMO - JAZIDA)

Os materiais utilizados na execucdo do revestimento primario podem ser: saibro,
cascalho ou rocha decomposta, seixo rolado ou nao, pedregulho, areia, material silico-
argilosos, subprodutos industriais, escérias, ou mistura de qualquer um deles,
obedecendo os seguintes requisitos:

a) devem ser isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras substancias
prejudiciais;

b) o diametro maximo do agregado deve ser menor ou igual a 25mm;

c) a fragéo retirada na peneira n°10, deve ser constituida de particulas duras e
duraveis, de dificil desagregacéo, resistente as acdes de compactagdo e do
préprio trafego;

- Valores de desgaste de abraséo Los Angeles, determinados conforme NBR NM 51(1),
superiores a 55 sdo admitidos desde que se tenha conhecimento e desempenho
satisfatorio de material semelhante, quando utilizado como revestimento primario;

d) a fragdo que passa na peneira n°10 deve ser constituida de areia natural;

e) a fragdo que passa na peneira n°40 deve apresentar limite de liquidez inferior a

35% e o indice de plasticidade maximo de 7%.
Prevendo o aproveitamento do revestimento primario em pavimentagao futura como
camada estrutural do pavimento, deve ser exigido para o material CBR minimo de 20%
e expansdo maxima de 1%, na energia intermediaria ou na especificada em projeto.
Existem algumas jazidas do tipo cascalheira de cavas que possuem em sua
composicdo proporgdes satisfatorias de materiais granulares e argila, no entanto
quando isto n&o ocorrer e houver necessidade de se produzir uma mistura adequada de
material granular com material argiloso, este Ultimo deve apresentar cerca de 20% a
30% da mistura total.

PREPARO DA BASE P/ COMPACTAGAO
Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverdo apoiar-se no
subleito capaz de oferecer suporte continuamente estavel.

11
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Depois de concluidos os servigos de terraplanagem, devera ser feita a conformacéo
transversal e longitudinal do leito estradal.

Em seguida, proceder-se-a sacarificagdo da superficie do corpo estradal, até a cota de
15,0 cm inferior a cota do projeto acabado.

Terminada a execucéo dos servigos referidos no subitem anterior, devera ser espalhada
a camada de material do revestimento primario, cuja granulometria devera satisfazer as
condigbes estabelecidas no Projeto, devidamente observado pela fiscalizacdo. Os
procedimentos construtivos do revestimento serdo semelhantes ao que o grau de
compactagéo devera atingir o minimo de 100% do Proctor Normal.

Na camada final compactada, depois de concluidos os servigos referidos nos subitens
anteriores, sera admitida uma variagéo de mais ou menos 2,00 cm.

A secdo transversal acabada devera apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no
minimo, para propiciar a drenagem de aguas pluviais.

Caso ja ndo tenha sido pré-estabelecidos no Projeto, as jazidas para revestimento
primario deveréo ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes
deverao ser submetidos ao juizo da fiscalizagéo.

PROCEDIMENTOS

Na construcdo do revestimento primario deverdo ser observados os seguintes
procedimentos:

A compactagéo sera sempre iniciada pelas bordas com a prevengao de que, nas
primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada
de revestimento. Nos trechos em tangente, a compactagéo sera feita dos bordos para o
centro, em percursos equidistantes do eixo, os quais serao distanciados entre si, de
modo que cada percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior.

EQUIPAMENTOS
Os seguintes equipamentos deverao ser utilizados no servicos de revestimento primario,
em quantidades e capacidades variaveis, conforme o caso:

= Carregador frontal;

= Tratores de esteira com lamina;

= Caminhao basculante;

= Caminh&o tanque (pipa) com dispersor;

= Motoniveladora,

= Rolo compactador mecanizado pé-de-carneiro ou liso

Medigao
Os servicos serdo medidos em m3 de revestimento executado.

12
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3.2 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

Serdo usados, preferencialmente caminhdes basculantes, em nimero e capacidade
adequadas, que possibilitem a execugédo do servico com a produtividade requerida,
devendo estar em bom estado de conservagido, provido de todos os dispositivos
necessarios para evitar queda e perda de material ao longo do percurso,
em obediéncia as condicdes de transporte impostas pela municipalidade, bem como
pelas normas vigentes.

Para o caso de transporte de material proveniente da jazida os caminhos do
percurso deverdo ser, sempre que necessario, umedecidos para evitar
o0 excesso de poeira e devidamente drenados, para que néo surjam atoleiros ou trechos
escorregadios. O material devera estar distribuido na bascula do caminh&o, de modo a
nao haver derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante o transporte.

Medicao
Os servigos serdo medidos em t.km de material transportado.

Sio Joao do Araguaia - PA, 22 de agosto de 2022.

ALINE CRISTINA FERREIRA Assinado de forma digital por ALINE
CRISTINA FERREIRA LEITE

LEITE Dados: 2022.08.22 10:58:06 -03'00'

Aline Cristina Ferreira Leite
Engenheira Civil
CREA 304993/D-TO
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